
Hzs75 콘크리트 배치 플랜트 시멘트 믹서 가격 콘크리트 믹서 버닝 믹싱 플랜트

품목 번호: HZS75

소개

고효율, 정밀한 혼합, 자동화된 제어로 탁월한 결과를

제공하는 HZS75 콘크리트 배치 플랜트로 건설

프로젝트를 최적화하세요.

자세히 알아보기

파라미터 사양

이론적 생산성 75 입방미터/시간

믹싱 호스트 모델 JS1500 강제 이중 수평 샤프트 믹서, 혼합 전력 30×2kW, 토출량 1.5 입방 미터, 공급 용량 2.4 입방 미터

배치 기계 PLD2400 유형, 사일로 4 개, 골재 사일로 용량 대형, 최대 계량 값 2400L, 골재 입자 크기 ≤80mm

측정 정확도 모래 및 자갈: ±2%, 시멘트, 비산회, 물, 첨가제: ±1%

배출 높이 3.8미터

전체 치수 24350mm x 10595mm x 18704mm

총 설치 용량 120kW

작업 사이클 시간 60초

애플리케이션 분야 설명

건설 프로젝트 고층 건물, 대형 상업용 건물

도로 및 교량 프로젝트 고속도로, 도시 교량

수자원 보존 프로젝트 저수지, 댐, 운하

상업용 콘크리트 생산 상업용 콘크리트 생산 플랜트용 주요 장비

판매 포인트 설명

높은 생산 효율성 이론적 생산 속도: 75 입방 미터 / 시간

우수한 믹싱 품질 JS1500 믹서는 균일한 믹싱과 높은 효율성을 보장합니다.

정밀한 측정 고정밀 측정 시스템으로 안정적인 콘크리트 품질 보장

높은 수준의 자동화 화면 디스플레이, 비율 저장, 자동 보정 기능을 갖춘 중앙 집중식 제어 시스템

작은 설치 공간 대규모 믹싱 스테이션에 비해 토지 자원을 절약합니다.

에너지 절약 및 환경 펄스 전기 먼지 제거, 저소음, 친환경 건설 규정 준수
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